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REDEKER KALTETECHNIK GMBH & CO.

Stanzhleche aus Kachtenhausen

Optimale Energienutzung der Spilker GmbH an ihrem neuen Produktionsstandort

er Neubau des Werkes
Kachtenhausen war fur den
Traditionshersteller Spil-
lang ersehnte Moglichkeit
Produktionsablaufe und Energieein-
satz basierend auf den langjahrigen
Erfahrungen im Werk Leopoldshéhe
einer grundlichen Uberpriifung zu
unterziehen und am neuen Standort

ker die

entsprechend zu optimieren.
Insbesondere die ,Verlustwdrme* aus
den Fertigungsschritten Atzen und
Frasen sollte nicht nur so energieeffi-
zient wie mdéglich riickgekuhlt werden,
sondern vor allem bestmdglich vorab
genutzt werden.

Mit dem engineering und der Aus-
fihrung der Kalte-, Klima-, Liftungs-
und Regelungstechnik wurde die Fa.
Redeker Kaltetechnik, der Spezialist
aus Lage, beauftragt. Das von Rede-
ker entwickelte und realisierte Kon-
zept heizt die nicht nutzbare Nieder-
temperaturabwarme der Atzerei mittels
einer Industriewdrmepumpe auf ein
fur die Beheizung des Werkes nutz-
bares Temperaturniveau. Erst nach
erfolgter Nutzung wird die Restwarme

Textile Quellluftschlauche garantieren zugfreie und gleichmaBige Luftverteilung

dann mittels hocheffizienter Frei-
kihler und zuletzt leistungsgeregelten
Schraubenkomponenten
gekihlt, so dass der energieintensive
Einsatz der Kéltemaschinen stark
reduziert werden konnte. Die in der
Fraserei geforderte hohe Fertigungs-
genauigkeit in diesem Bereich garan-
tieren 3 Prézisionsklimaschranke mit
den Funktionen Kihlen, Heizen, Be-
feuchten und Entfeuchten. Die Raum-
temperatur wird auf 0,2 bis max. 0,5 K

zurlick-

Kaltezentrale mit Schraubenverdichtern, Kéaltespeicher- und verteilung sowie
Schaltschréanken
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genau geregelt, die Raumluftfeuchte
auf +/- 5%. Die Luftverteilung erfolgt
absolut gleichmaBig und vor allem
vollig zugfrei durch textile Quellluft-
schlduche. Die Verwaltung sowie die
weiteren Produktionsbereiche werden
mit einer hocheffizienten VRV-Anlage
gekuhlt und beheizt. Zwei Luftungs-
anlagen mit integrierter Warmerick-
gewinnung sorgen darlUber hinaus fur
eine exzellente Raumluftqualitat und
machen den Anlagenbetrieb ,,Coro-
Das energieeffiziente Zu-
sammenspiel von Kaélte-, Warme-,
Klima- und LUftungstechnik organi-
siert eine ins Spilker LAN integrierte
DDC-Anlagenregelung incl. online-Zu-
griff durch Redeker Kéltetechnik.
s1rotz des Umfangs und der Komplexi-
tat der durch Redeker Kaltetechnik
installierten Anlagentechnik musste
ich mich wenig kiimmern und konnte
mich voll auf meine eigenen Aufgaben
konzentrieren®, sagt Dietmar Roth-
hardt, Werksleiter in Kachtenhausen,
der sich mit der innovativen Anlagen-
technik hochzufrieden zeigt.

na-safe“.
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